


产品亮点

■ 新技术“固定旋转一体喷杆”新结构：
该结构由呈U字形的固定喷杆和旋转的清洗喷杆、漂洗喷杆组合而成，
出水量大，覆盖面广，能实现多方向，多角度，多变化的全方位清洗效果。
■ 内置固定式可变形洗碗架子:
采用可变性结构，可将洗碗筐放置于架子上，或直接把架针挑起后使用，
具有兼容性与灵活性。
■ 内置紫外线灯：
清洗区域安装紫外线灯管，高温加紫外线双管齐下，更加安全卫生，消毒
效果更显著。
■ 高压冲洗力：
1500W清洗泵，冲洗压力大，大幅增强洗涤效果。
■  大型餐具洗涤用：
内部大空间，适用于大型餐具/方盘/食盘/烘焙盘等的餐具。
■ 圆形透视窗：
可从洗碗机上盖的圆形透视窗观察餐具的清洗和漂洗过程，
以确认洗碗过程是否安全卫生。

型号   PDX-1005
总功率   17kW                                                   
用电规格 380V, 50Hz                           
清洗量 大型餐具500~800 /小时                   
漂洗用水量 5.5 L /分                   
水箱容积 77 L                        
升温器容积 39 L                         
加热棒 6.0kW, 3.5kW , 2.1kW          
主洗马达功率 1.5kW
外形尺寸 875 x 930 x 1550 mm
入口高度 550mm
产品净重 120 KG

固定旋转一体喷杆的优点：

1. 过去只有依靠上下中间的旋转喷杆来清洗，
现在是固定喷杆加上旋转喷杆的全新结构。
2. 新技术“固定旋转一体喷杆”结构能实现多
方向，多角度，多变化的全方位清洗效果；完全
改善仅集中清洗中心/中间位置餐具的现象；
喷射范围更广无死角，不遗漏任何角落，清洗
效果大幅提高，实现更卓越的清洗效果。
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特殊用途揭盖式洗碗机
PDX-1005系列

自助餐厅托盘 & 薄款烤盘 分格盘 加深不锈钢平底方盆

消防器具用品

汤桶 平底锅

刀叉、筷子、汤勺 储物箱
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晓 士 普
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揭盖机区别内容

型号和机种 外形尺寸 电量规格 洗碗筐尺寸          入口高度 水箱容积

PDX-1001JD 780 x 890 x 1410 mm 12kW, 15kW / 380V 600 x 600 mm 480 mm 大水箱 : 68L

加大型揭盖式    专用洗碗筐  小水箱 : 38L

PDX-1001  680 x 780 x 1355 mm 5kW, 7kW / 220V 500 x 500 mm 400 mm 大水箱 : 42L

揭盖式   5kW~12kW / 380V 国际通用洗碗筐  小水箱 : 28L

PDX-1005 875 x 930 x 1550 mm 17kW / 380V 717 x 625 mm 535 mm 大水箱 : 77L

特殊用途揭盖式    专用洗碗筐  小水箱 : 39L

53
5 
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875 mm

PDX-1001 揭盖式

675 mm

40
0 

m
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PDX-1001JD 加大型揭盖式

48
0 

m
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780 mm

PDX-1005 特殊用途揭盖式

PDX-1005款洗碗机拥有内置的固定式可变形洗碗筐架子， 架针可放下变成平筐或挑起成为针筐。
架针挑起后一共有84针 ，7列，每列有12针，每一列可单独挑起。 

内置固定式可变形洗碗筐架子 

平筐 84针



PDX-1002系列为叠拉式洗碗机， 上盖开阖不占空间，小巧机身，适用于置物柜、通风软管、楼梯下等的厨房空间受限的
各小型餐厅， 普遍应用于100~200人的中小型餐饮场所。

叠拉式洗碗机
PDX-1002 系列
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660
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** 机器底部的脚最短可调整为
155mm，最高可调整为185mm。 
可以灵活根据厨房工作台的高度
调整机器高度，便于使用。
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型号   PDX-1002系列                                 
类型                                         通电式
总功率   5kW / 7kW / 9kW / 12kW                                                  
用电规格 220V, 50Hz, 1PH
 380V, 50Hz, 3PH                            
清洗量 （筐数，餐具数） 50筐/小时;  1,500个/小时                   
洗涤时长                                77秒
主洗&漂洗水箱 42L, 28L
主洗&漂洗温度 60~70°C, 85~95°C 
漂洗用水量 3L /分 
外形尺寸 660 x 655 x 1375 mm

打开方法

使用场所
厨房空间受限的各小型餐厅,咖啡厅,西餐厅等 100~200人餐饮场所推荐本机型。

置物柜下 楼梯下 通风软管下

产品亮点

■ 小巧机身（适用于空间窄小的厨房） :
上盖开阖不占空间，特别适用于置物柜，通风软管，楼梯下等窄小空间。
另外顶部也可以用来放东西，为厨房收纳助一份力。
■ 采用进口S形清洗喷杆：
喷射范围广，无死角，清洗效果更好。
■ 3条316L材质加热棒/分配器内置：
2条加热棒安装在漂洗水箱，快速加热，提高水温，1条加热棒（800W）
安装在主洗水箱，维持温度。
■ 双泵/主要用进口零配件：
机器内置分配器，并采用韩国原装漂洗马达等进口优质零配件，在中国
进行组装，质量有保证。
■ 节能型用220V，高性能用380V :
220V和380V均可提供使用（5kW，7kW，9kW，12kW）。

晓 士 普
商 用 洗 碗 机



PDX-1003台下式洗碗机是家商两用的洗碗机机型，主要特点是低功率、低用电量且体积小。商用适用于空间有限的
餐饮场所（需要安装漏电开关），家用无需另外安装漏电开关。家用时独立安装，可与洗碗台连接使用。

台下式洗碗机 
PDX-1003 系列
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** 机器底部的脚高度为
     20mm（不可调整）
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产品亮点

■ 商用兼家用 :
低功率，低用电量，不仅可商用，也可用作家庭洗碗机。
■ 低功率/节电型机器：
 PDX-1003系列总功率商用2~5kW，家用1.5kW，是目前为止国内独一无
二的用电量最少，但清洗效果不输于市面上其它产品的台下式洗碗机。
■ 无需额外安装漏电开关：
相较于普通洗碗机安装时需要另外安装漏电开关，台下式洗碗机因功率小，
2kW以下功率的机器只需将插头直接插入插座便可使用，方便快捷。
■ 一机三泵（清洗/漂洗/排水泵）:
PDX-103系列洗碗机内置三个泵，清洗泵和漂洗泵保证冲洗强度大，
清洗效果卓越，排水泵让污水自动排出，无需人工排水。
■ 双不锈钢喷淋杆：
上下各有两条喷淋杆，特定的喷射角度，不放过任何一个清洗盲区。
■ 方形透视窗设计：
可从洗碗机外观察整个清洗过程，确认洗碗过程是否安全卫生。
■ 分配器内置， 可兼用固体洗剂

商用时： 适用于咖啡厅、酒吧等空间有限的餐饮场所。
家用时： 一般家庭用(1~3人)使用时，可独立安装或与洗碗台连接使用。

型号   PDX-1003系列                                 

总功率   家用1.5kW，商用2/4/5kW                                                   

用电规格 220V, 50Hz 

清洗时间                               5~10分钟（可自行调整）

清洗量 30~40筐/小时                   

漂洗用水量 2 L /分

漂洗温度                               80~90℃

大水箱容积 21 L                        

升温器容积 9 L                         

加热棒 1.0/1.5/3kW             

主洗/漂洗马达功率 0.35kW / 0.09kW

外形尺寸 600 x 628 x 810 mm

产品净重 65 KG

商用台下式洗碗机比较

晓 士 普
商 用 洗 碗 机

商用兼
家用

仅商用
或

仅家用

用途

2/4/5kW
1.5kW

4~15kW

总功率

1个马达

3个马达泵
（清洗/漂洗/

排水马达）

马达泵

上下各2条
（清洗/漂洗/

共4条）

上下各1条/
小型

喷杆

有

无

透视窗

2个

1个

水箱

仅201或
304与201
混合使用

304与201
混合使用

外壳材质

采用进口排水泵，
全自动排水

无排水泵，
需手动排水

排水功能 机器启动时间

2~3分钟

1~5分钟
晓士普

PDX-1003

其他
国内产品

类别



SPJ-2001E 系列为通道式洗碗机， 采用创新技术， 清洗效果极佳， 使用寿命长，  履带传送方向可自选， 适用于
300~400人的中大型餐饮场所。 <整机从韩国原装进口>

通道式洗碗机 
SPJ-2001E 系列

直线型安装（右→左） 直线型安装（左→右）

产品亮点
■ 内置加热器：
通电式加热器内置在洗碗机内，体积小，使用更方便。
■ 3马力主洗马达：
洗碗机使用3马力主洗马达，清洗效果更佳，安全更卫生。
■ 三漂洗喷淋杆：
漂洗区域内装有三条漂洗喷淋杆，漂洗效果更好，餐具更干净。
■ 高耐用性：
外壳、内部以及水箱皆采用厚度约1.2T的304钢板来提高耐用性。
■安装方向：
洗碗筐进出机器的方向可从左到右，也可从右到左。
■ 智能检修系统：
电气检修无需打开机器操作，通过按键即可探测故障部位。

型号   SPJ-2001E 系列                       
总功率   36kW                                                   
用电规格 380V, 50Hz, 3PH                           
清洗量 150筐/小时;  4,500个/小时                   
洗涤时长 1.0-1.4米 /分钟
漂洗用水量 6 L /分                   
大水箱容积 80 L                        
升温器容积 75 L                         
加热棒 9.0 kW x 3, 6.0kW             
主洗马达功率 2.2 kW
外形尺寸 1340 x 700 x 1400 mm
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洗碗机洗剂产品总览

         太谷科技有限公司是一家秉承着环保简便、有效高能理念的国际公司。太谷拥有多年的洗碗机清洁用品
制造经验，充分理解洗碗机结构和运作原理，能为洗碗机领域提供专业高效的清洁方案。我们正为各国洗碗
机行业和餐饮行业提供：洗碗机餐具清洁、洗碗机内外部清洁、厨房清洁、厨房消毒等各类清洁产品。

洗涤剂 Detergent

软水用 20L 硬水用 20L 除菌型 20L 浓缩 5L 高浓缩 2L 超声波 5L

催干剂 Rinse Aid

软水用 20L 硬水用 20L 除菌型 20L 浓缩 5L 高浓缩 2L 低温用 20L

其他 Others

污垢去除剂 5L厨房除油剂 5L 金属抛光剂 5L机床油污清洁剂 5L 全能清洗剂 5L地板清洁剂 5L

餐具洗洁精 5L厨房消毒液 5L 下水道除油片餐具浸泡粉 1KG

The Expert of Commercial Dishwasher Chemicals.



技术参数

PDX-1001A-1
揭盖式
通电型

680 x 780 x 1355 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 55~65°C
85~95°C

400~430 mm 

PDX-1001C
揭盖式
通电型

680 x 780 x 1355 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 55~65°C
85~95°C

400~430 mm 

PDX-1004
双筐揭盖式
通电型

PDX-1005
特殊用途揭盖式
通电型

1280 x 830 x 1385 100筐/小时
4,000个/小时

5,000个/小时

40 ~ 285
出厂设置为117秒

40 ~ 285
出厂设置为121秒

60~70°C
85~95°C

60~70°C
85~95°C

420 mm

535 mm

PDX-1001B-1
揭盖式
通电型

680 x 780 x 1355 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 55~65°C
85~95°C

400~430 mm 

SPJ-2001E
通道式
通电型

1340 x 700 x 1400 150筐/小时
4,500个/小时

1.0 ‒ 1.4 米 /分钟 60~70°C
85~95°C

425 mm

SPJ-2003E
双缸通道式
通电型

2000 x 700 x 1400 200筐/小时
6,000个/小时

1.0 ‒ 1.4 米 /分钟 60~70°C
85~95°C

425 mm

PDX-1001JD
加大型揭盖式
通电型

780 x 890 x 1410 50筐/小时
3,000个/小时

40 ~ 285
出厂设置为119秒

60~70°C
85~95°C

480 mm

PDX-1002
叠拉式
通电型

660 x 655 x 1375 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 60~70°C
85~95°C

400 mm

PDX-1003
台下式
通电型

600 x 628 x 810

875 x 930 x 1550

40筐/小时
1,200个/小时

300 ~ 600 60~70°C
80~90°C

380 mm

PDX-1001C-1
揭盖式
通电型

680 x 780 x 1355 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 55~65°C
85~95°C

400~430 mm 

PDX-1001C-2
揭盖式
通电型

680 x 780 x 1355 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 55~65°C
85~95°C

400~430 mm 

系列 型号
类型

外形尺寸
(长 x 宽 x 高mm)

入口高度
（mm）

清洗量
(筐数 /小时)
(餐具数 /小时)

洗涤时长(可调 )
(秒)

温度
(主洗)
(漂洗)

PDX-1001A-2
揭盖式
通电型

680 x 780 x 1355 50筐/小时
1,500个/小时

40 ~ 285 55~65°C
85~95°C

400~430 mm 
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洗碗机内部3.0 升/分钟5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

漂洗水箱： 2.1kW
                      3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 0.8kW

0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

3.0 升/分钟漂洗水箱： 2.1kW
                      3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 0.8kW

洗碗机内部0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

42 L
28 L

42 L
28 L

洗碗机内部3.0 升/分钟5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

漂洗水箱： 2.1kW
                      3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 0.8kW

0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

42 L
28 L

12.0kW
15.0kW

380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

6.0 升/分钟 洗碗机内部0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

68 L
38 L

漂洗水箱： 3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 2.1kW    

18.0kW
20.0kW

380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

6.0 升/分钟漂洗水箱： 6.0kW 
                      8.0kW 
主洗水箱： 2.1kW

洗碗机内部2 x 0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

102 L
45L

17.0kW 380V, 50Hz, 3PH 5.2 升/分钟漂洗水箱： 6.0kW 
                      8.0kW 
主洗水箱： 2.1kW

洗碗机内部1.5kW, 2 hp
380V, 50Hz, 3PH

77 L
39 L

38.2kW 380V, 50Hz, 3PH 5.0 升/分钟漂洗水箱： 6.0kW
                      9.0kW
                      9.0kW
主洗水箱： 9.0kW

洗碗机外部2 x 2.2kW, 3 hp
380V, 50Hz, 3PH

145 L
75 L

36.0kW 380V, 50Hz, 3PH 5.0 升/分钟漂洗水箱： 6.0kW
                      9.0kW
                      9.0kW
主洗水箱： 9.0kW

洗碗机外部2.2kW, 3 hp
380V, 50Hz, 3PH

80 L
75 L

5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

3.0 升/分钟漂洗水箱： 3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 2.1kW    

洗碗机内部2 x 0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

42 L
28 L

漂洗水箱： 2.0kW         1.5kW
2.0kW
4.0kW
6.0kW

220V, 50Hz, 1PH
220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

1.2 升/分钟 洗碗机内部0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

21 L
9 L

洗碗机内部3.0 升/分钟5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

漂洗水箱： 2.1kW
                      3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 0.8kW

0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

42 L
28 L

5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

3.0 升/分钟漂洗水箱： 2.1kW
                      3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 0.8kW

洗碗机内部0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

42 L
28 L

机器总功率
(kW)

额定电/气功率 清洗泵功率/马力
（kW, hp）

漂洗用水量大水箱容积
升温器容积

分配器位置加热棒功率
（漂洗水箱）
（主洗水箱）

5.0kW
7.0kW
9.0kW
12.0kW

220V, 50Hz, 1PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH
380V, 50Hz, 3PH

3.0 升/分钟漂洗水箱： 2.1kW
                      3.5kW
                      6.0kW
主洗水箱： 0.8kW

洗碗机内部0.75kW, 1 hp
220V, 50Hz, 1PH

42 L
28 L

晓 士 普
商 用 洗 碗 机



尺寸参数

PDX-1001A/B/C 揭盖式洗碗机

PDX-1001JD 加大型揭盖式洗碗机

PDX-1002 叠拉式洗碗机

13
75

67
0

18
5

65
5

660

52
0

660

40
0

655

PDX-1003 台下式洗碗机

81
0

600

38
0

628

62
8

600

39
0

17
50 500

13
55

680

82
5

15
5

540

780 
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PDX-1004 双筐揭盖式洗碗机

PDX-1005 特殊用途揭盖式洗碗机

SPJ-2001 单缸通道式洗碗机

14
00

69
0

16
0

1336

55
0

700

42
0

70
0

1340

52
0

SPJ-2003 双缸通道式洗碗机
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可调式餐具清洗架
实用新型专利

自动排水功能
实用新型专利

营业执照 S形清洗喷杆作品登记证书

揭盖式洗碗机外观专利

叠拉式洗碗机外观专利加大型洗碗机外观专利 台下式洗碗机外观专利

热能回收装置
实用新型专利

固定旋转一体喷杆
实用型专利

特殊用途洗碗机
外观专利

特殊用途洗碗机
实用新型专利

揭盖式洗碗机CE证书 台下式洗碗机CE证书

资质 & 专利证书

揭盖式洗碗机外观专利 揭盖式洗碗机外观专利

分配器盒子外观专利



33 / 34

工厂展示 & 参展图

2017年广州酒店用品展览会

2018年广州酒店用品展览会

2019年广州酒店用品展览会

2020年广州酒店用品展览会

2019年国际食品餐饮及酒店设备展（HOFEX）

2017泰国曼谷食品酒店用品展 (FHT)

晓士普中国工厂


